Hlinkovy viajkovy stozér / INTERNAL + WINDTRACKER ==
s vnitfnim vedenim lanka

Vlajkové stozary ALERION® jsou vyrobeny s vice jak 20ti letou

zkudenosti z kvalitnich hlinikovych segmentd a prvki s fadou

konkuren¢nich vyhod. Pri vyrobé eliminujeme plastové dily, které jinak

zkracuji Zivotnost a zvysuji naklady na jejich vyménu a servis stoZard.

Samozrejmosti je 100 % kompatibilita s nasimi venkovnimi tisténymi

vlajkami, diky které ziskate vzdy krésnou, funkéni, vyraznou

a dlouhotrvajici vlajkovou vyzdobu.

Kovova metalicky lakovana zdobna hlavice*

Lanko je ukryto uvniti stozaru*®
Elegantni a odolné konstrukce s tl. stény 3 mm*
Kvalitni otocné rameno Windtracker pro napnuti vlajky*

Uzamykatelna plastové schranka s upinaci sponou lanka*®
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Pozinkovana sklopna patka*

*vSe ve standardu jiz v zékladni cené stoZdru
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9 Povrchové Gpravy stoZéaru 1 Eloxovany hlinik
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2 Lakovany hlinik (RAL 9006)
1 I - jiny odstin mozny jiz od 1 ks

3 Pfirodni kartacovany hlinik
s transparentnim zalakovanim

1 StoZarovy stojan Gabion
- naplnf se az 800 kg kamene

2 Stozatovy stojan dlazbovy
- zatizi se 8-12 ks dlazdic 50x50 cm

Vyika (m) 6 7 8 9 10 11

Pocet segmentl 2 2 2 3 3 3

Prdmér spodni/horni (mm) 60/75 60/75 60/75 60/70/90 60/75/90 60/75/90
Velikost baleni +/- 10% (cm) 360 x10 x20 410 x 10x20 460 x 10 x 20 [410x25x20 [410 x25x20 |410 x 25 x 20
Véha +/- 10% (kg) 11 13 15 19 23 27

Hmotnost patky +/- (kq) 8 8 8 10 10 10
Doporugeny rozmér vlajky (m) 1,2x3,5 1,2x3,5 1,5x 4,0 1,5x 4,0 1,5x 4,0 1,5x 4,0

> StoZar v povrchovém provedeni eloxovany hlintk je mozny i o vy3ce 11,5 m.

I > Technické listy viech stozard jsou k dispozici na vyzadani. alerion.cz



